BUHNENPLAN Kontakt Technik / Ton:
Standard Roman Veigel - 0676 / 935 36 36
roman.veigel@gmx.at

Kontakt Musikalische Leitung: Kontakt Backline:
Toni Matosic - 0664 / 114 20 85 Peter “Bonsai” Wolfsbauer - 0676 / 505 92 90
toni@montibeton.com bonsai@montibeton.com

Biihne 8-12m x 6-8m

Riser 2x1m / H 20-40cm

DRUMS
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BASS Riser 3x2m / mind. 2x2 / H 40-80cm
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TON:

- ausreichend dimensioniertes PA-System flr satten Rocksound
- FOH-Pult mit mind. 24 Channels, 8 AUX, 4 Subgr., EQ 2x param. Mitten
- 4x Gate, 6x Compressor

- 1x Reverb (TC, Lexicon, ...)

- 1x Multieffekt (TC, Yamaha SPX990, ...)

- 1x Delay

- 1x graf, EQ fur die PA

- 8x Monitorbox auf 7 Wegen + graf. EQ pro Weg

- Weg 7 ev. Drumfill statt Wedge

- die Monitorboxen sollten hohen Schalldruck ermoglichen!

- nach Maglichkeit extra Monitorpult + Techniker auf der Buhne
- Mikrofone siehe Inputliste

- Aufstellung siehe Buhnenplan oben

- ausreichend Mikrofonstative und Verkabelung
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